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Estestiskt. Bestående. Perfekt.

StructurPremium
Estestiskt. Bestående. Perfekt.Estestiskt. Bestående. Perfekt.

Premium

StructurPremium

Produkter

Art.nr 1710 Intro Set 75 gr patron A3, Dispenser typ 2, 
  blandningsspetsar typ 6

Art.nr 1712 75 gr patron A1, blandningsspetsar typ 6

Art.nr 1713 75 gr patron A2, blandningsspetsar typ 6

Art.nr 1714 75 gr patron A3, blandningsspetsar typ 6

Art.nr 1717 75 gr patron A3.5, blandningsspetsar typ 6

Art.nr 1718 75 gr patron B1, blandningsspetsar typ 6

Art.nr 1715 75 gr patron B3, blandningsspetsar typ 6

Art.nr 1716 75 gr patron BL, blandningsspetsar typ 6

Art.nr 1719 Storpack 5 x 75 gr patron A3, blandningsspetsar typ 6

StructurPremium QM

Produkt Structur Premium QM I (Incisal)

Art.nr 1726 QuickMix spruta 8 gr, blandningsspetsar typ 10

Provicol QM / Provicol C

Indikationer

Provicol är ett eugenolfritt, temporärt cement som även innehåller Kal-
cium-Hydroxid, för temporär cementering av inlays, onlays, kronor, del-
kronor, broar, fästen, stift samt för temporär fyllning av mindre kaviteter.

Fördelar

 Eugenolfri

 Kalcium-Hyrdoxid
 - Bakteriehämmande effekt
 - Skyddar pulpa

 Semielastisk konsistens för säker vidhäftning

 Ideliskt före cementering med resincement

 Tillgänglig i 2 versioner

 Provicol QM i en praktisk QuickMix spruta

 Provicol C i patron

 Snabb och direkt applicering utan blandning

 Bubbelfri och perfekt blandning

Produkter

Provicol QM

Art.nr 1074 5 ml QuickMix spruta, blandningsspetsar typ10

Art.nr 2189 50 st blandningsspetsar typ 10

Provicol C

Art.nr 1076 2 x 65 gr patron, blandningsspetsar typ 6

Art.nr 2185 50 st blandningsspetsar typ 6

45 sekunder

Optional: 
Structur Premium QM I
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Estestiskt. Bestående. Perfekt. Fakta

Indikationer

 Kronor
 Broar (inkl. flerledsbroar)
 Onlays
 Inlays

Fysiska egenskaper

De fysiska egenskaperna för StructurPremium ligger 

nära egenskaperna för det permanenta materialet och 

tillåter tillverkning av långvariga provisorier. 
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Brottstyrka hos en 3-leds temporär bro 
Källa: Dr. Lang, University of Regensburg, 2004. 
Data på fi l.
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Temporära kron.- och bromaterials skjuvstyrka. 
Källa: Prof. Welker. University of Jena, 2004. 
Data på fi l.

Kompression

Kompressionstyrka  
Källa: VOCO Test avseende ISO9917. Data på fi l.

Structur
Premium/QM

Systemp
C&B

Luxatemp Protemp 3
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Initialt värde efter 24 tim efter termisk 
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Preparation teeth 11, 21 and 23 Details on temporaries 11, 21, 23 Total view temporaries 11, 21, 23

“ Ingen optisk skillnad kan ses in vivo mellan porslin till metall förenade kronorna 12 och 22 samt 

de temporära 11, 12 och 22.”  Dr. Ulrich Sachse, Kiel, 2004

Pictures: Dr. Ulrich Sachse, Kiel, 2004

Temporär rekonstruktion

En professionellt förberedd tandpelare är nöd-

vändigt för en perfekt övergång till den permanenta 

protetiken.

En temporär rekonstruktion måste därför:

 Vara kompatibel med pulpa
 Ge ett fullgott skydd det skadade dentinet
 Bibehålla originaltandens position samt
 Vara snabb och enkel att använda

 

 

Möter såväl patientens som tandläkarens 
krav

Ett temporärt kron.- och  bromaterial  måste uppfylla 

kraven från både patienten som tandläkarens. 

Patienten vill ha ett provisorium som är såväl prisvärt 

samt ser ut och fungerar precis som den naturliga 

tanden. Förutom detta skall det sitta säkert på plats 

till den permanenta kron.- eller bromaterialet kommer 

på plats. 

Till patientens krav, vill även tandläkaren ha ett 

ekonomiskt material som är snabbt och enkelt att 

hantera, tillverka och polera. Materialet måste även 

motstå frakturer.

  StructurPremium möter såväl patientens som tandlä-

karens förväntningar. Vad gäller såväl estetik som 

egenskaper.

StructurPremium – konkret

StructurPremium skapades för att komplettera den 

redan beprövade Structur serien från VOCO. 

Med sitt naturligt emaljliknande hårdhet och fluores-

cerande egenskaper. Möter StructurPremium även de 

högst ställda förväntningarna.

Citat från tandläkare om StructurPremium:
 

 “Lika estetiskt som det högst moderna 
kompositmaterialet”

 “Lika hårt som emalj”
 “Även en polerborste ger en gnistrande glans” 

 Källa: VOCO marknadsundersökning 2003/2004 

Snabbt och Effektivt

Fördelar

Estetiskt som porslin
Hög färgstabilitet, Naturlig lyster (fluorescerande), 

strålande glans, Tillgängligt i 8 färger. (A1, A2, A3, 

A3.5, B1, B3, BL samt I (Incisal))

Hårt som emalj 
Extremt högt motstånd mot frakturer, 

kompressionsstyrka samt transversal styrka

Perfekt handhavande 

Bekväm hantering, lätt att finjustera och polera

Tid i arbete

Insättande Intraoral härdning Borttagande Fullständig härdning

StructurPremium/QM

Protemp 3 Garant

Luxatemp

Systemp C&B 60 s90 s60 s 90 s

55 s75 s45 s 4 min

55 s45 s50 s 2.30 min

30 s60 s45 s 2.45 min

Protemp™ 3 Garant™, Luxatemp®, Systemp® C&B, PoGo® och Sof-lex™ är inte registrerade varumärken av VOCO 

Tillverkarens uppgifter

Brottstyrkan hos StructurPremium/QM, över-      
skrider klart värdet för mänsklig tuggstyrka samt 
värdet hos konkurrerande material..

Skjuvstyrkan för StructurPremium/QM är 
jämförbar med den hos kompositer.

StructurPremium/QM har en hårdhet som 
liknar emalj, vilket är ca 400MPa.

Structur Premium/QM Protemp 3 Garant Luxatemp 

Glans efter polering [40 sek]

Källa: Glans på provisoriskt material, polerat med två 
olika system; Paravina RD, Roeder L, Powers JM; 
University of Texas. Data på fi l. 
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